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Czesc I

BUDOWA 762 mm KARABINKA AKM, UZYTKOWANIE
I KONSERWACJA

Rozdzial I

ZASADY OGOLNE

Przeznaczenie i wlasciwosci bojowe karabinka

1. 7,62 mm karabinek AKM (rys. 1) jest to zmodernizo-
wana, indywidualna bron konstrukeji Kalasznikowa, prze-
znaczona do zwaleczania sily zywej nieprzyjaciela. Do wal-
ki wreez z nieprzyjacielem naklada sie na karabinek bag-
net.

2, Do strzelania z karabinka stosuje sie naboje wz. 1943
z pociskami zwyklymi (z rdzeniem stalowym), smugowymi
1 przeciwpancerno-zapalajgcymi.

Z karabinka mozna prowadzi¢ ogien eiggly i pojedynczy.
Zasadniczym ogniem, ktory prowadzi sie z karabinka, jest
ogien ciagly. Prowadzi sie go krotkimi (do 5 strzatow),
dlugimi (do 10 strzaldéw) seriami i bez przerwy. Zasilanie
nabojami podczas strzelania odbywa sie z magazynka lu-
kowego o pojemnosci 30 nabojow.

Najskuteczniejszy ogien z karabinka osiaga sie na odle-
glosciach do 400 m. Odlegioét celowania — 1000 m. Odle-
plod¢ strzatu bezwzglednego do figury popiersia — 350 m.
Ogienn zeSrodkowany do celdw naziemnych prowadzi sie
z karabinka na odlegtosciach do 800 m, a do samolotow
i spadochroniarzy — do 500 m.



Szybkostrzelnose teoretyczna wynosi okolo 800 strzaléw
na minute.

Szybkostrzelnos¢ praktyezna:

— seriami — do 100 strzaléw na minute;

- ogniem pejedynczym — do 40 strzaléw na minute.

Bys. 1. Widok ogéluny 7,62 mm karabinka AKM

Ciezar karabinka bez bagnetu z zaladowanym magazyn-

kiem ze stopu lekkiego — 3,6 kG, a z magazynkiem sta-

lowym — 3,8 kG.
Ciezar bagnelu-noza z pochwa 045 kG.

Kritkie wiadomoSci o budowie i dzialaniu karabinka

3. Karabinek sklada sie 7z nastepujacych zespoldw za-
sadniczych 1 mechanizmow (rys. 2):

— lufy, komory zamkowej z przelacznikiem, przyrza-
dow celowniczych | kolby;

— pokrywy komory zamkowej;

— suwadla z tlokiem gazowwym;

— zamka;

— mechanizmu powrotnego;

— rury gazowej z nakladka:

~— mechanizmu spustowego:

-~— loza;

— magazvnka;

— bagnetu.

Rys. 2. Zasadnicze czefei i mechanizmy karabinlka:

— polErywa

2

5 — spwadle 2 tlokiem

akladkyg; 7 — zamchk; § — wycior; 9 — lofe; # —

magazynek; 1I — preypornik z prz

i kolba:

vhoraimi

— rura gazowa Z N

1 — lufa 7 komorg zamkows, preyrzgdami eslownleczymi
G

komory zambowej; 3 — bagnet; 4 — mechanizm powrotny,;
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W skiad wyposazenia karabinka wchodza: przybory, pas
i torba na magazynki.

4. Dzialanie karabinka polega na wykorzystaniu energii
crebel gazow prochowyeh odprowadzanych 2 przewodu
lufy i ich dzialania na tlok gazowy suwadla.

Podczas strzatu czest podazajacych za pociskiem gazdw
prochowych przedostaje sie przez otwér w 4cianie lufy do
komory gazowej, dziala na przednia Seianke tloka gazo-
wego 1 przesuwa go wraz z suwadlem i zamkiem do polo-
fzenia tyvlnego. W czasie ruchu do tylu zamek otwiera prze-
wod lufy, wycigga hiske z komory nabojowej i wyrzuca
ja na zewnatrz, a suwadlo &ciska sprezyne powrotna i na-
pina kurek (zatrzymuje go na zaczepie kurka).

Do polozenia przedniego suwadlo z zamkiem powraca
pod dzialaniem mechanizmu powrotnego. W {ym czasie
zamek wprowadza kolejny nabdj z magazynku do komorv
nabojowej 1 zaryglowuje przewdd lufy, a suwadlo wyze-
bia zaczep spustu samoczynnego z zebem gpustu samo-
czynnego kurka. Zaryglowanie zamka nastepuje wskutek
jego obrotu w prawo; jego rygle zachodza wtedy za opory
rvglowe komory zamkowe].

Jezeli ramie przelacznika jest ustawione na opien ciagly,
to bedzie on trwat tak dtuge, jak dlugo jest przycisniety
spust lub do chwili, gdv zabraknie nabojéw w magazynku.

Jezeli ramie przelgeznika jest ustawione na ogien poje-
dvnezy, to po naciSnieciu spustu nastepuje tylko jeden
strzal; w celu dania nastepnego strzalu nalezy zwolnié
spust i ponownie go nacisnat.

Rozdzial II

PRZEZNACZENIE, BUDOWA CZESCI, MECHANIZMOW,
WYPOSAZENIA T NABOJOW KARABINKA

Przeznaczenie, budowa czeéci i mechanizméw karabinka

5. Lufa (rys. 3) shuzy do nadania pociskowi kierunku
lotu. Wewnatrz lufa ma cztery bruzdy prawoskretne, Bruzdy
stuza do nadania pociskowi ruchu obrotowego. Odstepy
miedzy bruzdami nazywaja sie polami. Odlegiosé miedzy
przeciwlegiymi polami (wedlug srednicy) nazywa sie ka-
librem przewodu [ufy. Kaliber przewodu lufy karabinka
wynosi 7,62 mm. W czefei zgrubionej przewdd lufy jest
gladki i ma kszialt tuski. Ta czest przewodu jest przezna-
czona do pomieszezenia naboju i nazywa sie komora na-
bojows. Przejscie od komory nahojowe] do czedci gwinto-
wanej lufy nazywa sie stozkiem przejéciowym.

Na zewnetrzne]j czeéei lufy znajduja sie: pwint na czedei
wylotowe], podstawa muszki, otwor gazowy, komora ga-
zowa, pierscien oporowy loza, podstawa celownika, a na
scigeiu czesel zgrublonej lufy — wyciecie na zaczep wycia-
gu. Podstawa muszki, komora gazowa i podstawa celowni-
ka sa zamocowane na lufie za pomoez koltkéw. Gwint
(lewoskretny) na czesci wylotowej lufy stuzy do nakreeca-
nia tulejki do strzelania nabojami Slepymi, Gwint ten jest
zabezpieczony przed uszkodzeniem nakretka lufy.

11



Podstawa muszki (rys. 4) ma wystep do mocowa-
nia wyecloru i rekojesci bagnetu, otwoér do obsady muszki,
ostone muszki i zatrzask nakretki lufy ze sprezvna. Za-
trzask zabezpiecza nakretke lufy i tulejke do slepego strze-
lania przed odkreceniem sig, a nakladke przed przekreca-
niem sie podezas czyszezenia lufy.

Ryrs. 3. Laufa:

e — widok zewnelrzony: b — przeked) tyvinej czesel lufy;

¢ — preekrd] poprzeceny lufy; I — ceeSé gwintowana;

2 — stozek przejiciowy:; 3 — komora nabojowa; 4 0 —

gwint do nakrecania nasadki; 5 — podstawa miasrki; § —

komora gaZowa, 7 — plerscien aoporowy lofa, § — pod-

stawa celownika; & — wyilobienie pdtokrapgte do kolka
lufy

g Exs. 4. Podstawa muszki;
1 — wystép do MOCcOWania wy-
aioru | bagmetu; 2 — obsada
muszki; 3 — ostona mnuszlki;
4 — ratrzask nakretki lufy;

5 — nakretka lufy

Komora gazowa stuzy do skierowania gazdow pro-
chowyeh z przewodu luly na tlok gazowy suwadla; ma
ona gniazdo do tloka gazowego, otwory do odprowadzania
gazow prochowych, skosny przewod gazowy oraz opore
do rekejesci bagnetu i ucho do zamocowania wycioru.

Fiericien oporowy loza sluzv do polaczenia loza
z karabinkiem. Sklada sie z lzeznika, strzemienia do pasa
i otworu na wycior. Lufa jest polaczona na stale z komora
zamkowsy za pomaocy kolka.

6. Komeora zamkowa (rys. 5) stuiy do polaczenia czesci
i mechanizmoéw karabinka oraz do zarvglowania lufy zam-
kiem. W komorze zamkowej jest zamocowany mechanizm.
spustowy. Z gory komora zamkowa jest zamykana po-

kryway.
Komora zamkowa ma:
— wewnatrz — wyciecia do ryglowania zamlka, klorych

tylne $cianki sa oporami ryglowymi, zagiecia i wodzidia
do nadania kierunku ruchu suwadla i zamkowi, wyrzutnik
do wyrzucania lusek, rurke uszivwniajaca scianki boczne,
wystep do zaczepu magazynka 1 po jednym owalnym wy-
stepie do kiercowania magazynka;

-z tytu z gbry — wyciecia: podiuzne do piety prowad-
nika tylnege mechanizmu powroinego i poprzeczne do
pokrywy komory zamkowej, ogon z otworem do polacze-
nia kolby 2 komora zamkowa;

'— na sciankach bocznych — po cztery otwory — trzy
z nich do osl mechanizmu spustowego, a czwarty do czo-
pow przelacznika, na prawej sdciance — dwa wyzlobienia

ustalajace do ustawiania ramienia przelaeznika na ogien
ciagty (C) i pojedynczy (P);

— u dotu gniazdo na magazynek i otwdr do spustu.

Do komory zamkowe] sa przymocowane: kolba ze strze-
mieniem, rekojes® karahinka i kablak z zatrzaskiem ma-
gazynka.

7. Przyrzady celownieze sluiza do wycelowania kara-
binka podczas strzelania do celdw polofonyeh na roznyeh
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adleglodciach, Przyrzady celownicze skladajz sie z celow-
nika i muszki.

Celownik (rvs. 8) sklada sic z podstawy celownika,
sprezyny ramienia celownika, ramienia celownika i su-
waka.

Eys. 5. Komora zamkowa:
I — wycieeia; 2 — wyrrulnlk; ¥ — wodridia suwadia: 4 —
listwa prowadzaca: § — rurksa uszlywniajgea; 6§ — wyclecia
do moeowania slopy prowadzgeoel: ¥ — wycigeie do tvlned
krawedzi pokrywy komory zamkowej;, § — zatrzask maga-
2vhlea: 4 kanhlak: 10 rekojesé; 11 — kolba

Rys. 6. Celownilk:

I — podstawa celoewnika; 2 — krzywhka T —
ramie celownika; 4 — suwak; 5 — krawedz
7e srezerbinleg: ¢ — zatezask suwaka

14

FPodstawa celownika ma dwie krzywki do na-
dawania ramieniu celownika odpowiedniej wysokosei,
ucha do zamocowania ramienia celownika, otwory do kol-
ka i skrzydelka lacunika rury gazowej, wewnatrz — gniaz-
do do sprezyny plaskiej i otwodr do prezejécia suwadla. Na
Sciance tylnej jest wyciecie pdlpiericieniowe do pokrywy
komory gazowej. Podslawa celownika jest nalofona na
lufe 1 zakolkowana.

Sprezyna ramienia celownika jest umoco-
wana W gnieZdzie podstawy celownika i utrzymuje ramie
celownika w wymaganym poloZeniu.

Ramie celownika ma krawedZ ze szczerbinka do
celowania i naciecia do utrzymania suwaka w zadanym
polozeniu za pomoca zatrzasku ze sprezyng. Na ramieniu
celownika znajduje sie podzialka z dzialkami od 1 do 10
i literg ,,5"; eyfry podzialki oznaczaja odleglosci strzelania
w setkach metrow, litera ,,5” — stala nastawe celownika,
odpowiadajaca celownikowi ,,3".

Suwak jest naloZzony na ramie celownika i utrzymy-
wany w wymaganym polozeniu za pomocg zalrzasku.
Zatrzask ma zab, ktérym pod dzialaniem sprezyny zaska-
kuje w wyciecie ramienia celownika.

Muszka jest wkrecona w obsade muszki zamocowana
w podstawie muszki. Na obsadzie i na podstawie muszki
sq rysxi ustawcze cokreglajace polozenie muszki.

8. Pokrywa komory zamkowej (rys. 7) chroni czedci
i mechanizmy znajdujgce sie w komorze zamkowej przed
ranieczyerezeniem, £ prawej strony pokrywa ma wyciecie

Rys. 7. Pokryws komory zamlkowej:

I — wyecigeie stopniowane; 2 — otwor do wystepu stopy
prowadnicy; 3 — zZebkrh wemacniajgce
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stopniowane, ktdre stuzy do wyrzucania lusek i do prze-
puszczania raczki suwadla, z tylu — otwdér do przepusz-
czenia wyslepu prowadnika tylnege mechanizmu powrot-
nego. Pokrywa jest zamocowana na komorze zamkowej
w polpierseieniowym wycieciu podstawy celownika, w wy-
cieciu poprzecznym komory zamkowe] 1w wysleple pro-
wadnika tylnego mechanizmu powrotnego.

9. Kolba i rekojes¢ karabinks ulatwiaja posiugiwanie
sic karabinkiem. Kolba ma strzemie do pasa. gniazde do
pomieszezenia przybornika i metalowy trzewik z pokrywa
gniazda. W gniezdzie kolby jest zamocowana sprezvna,
ktéra ulatwia wyjmowanie przybornika. l

Fys. 8 Suwadio z tlokiem gazowym:

i atwor do zamka:; f — napihaeg kurkay § — WY¥sLED

swalninjgey déwignic spustu samoczynnefo; 4 — Wyoigeoio

fo wodzidia Eemory zamkowej; § — rekojesdé; 8 — wyeigeoie

do wystepu zamlba; 7 = rowek do prrejseia Wwvrzulnika;
8 — thok CcaRoww

10. Suwadlo z tlokiem gazowym (rys. 8) stuzy do uru-
chomienia zamka i mechanizmu spustowego. Suwadio ma:
wewnatrz — przewody do mechanizmu powretnego i zam-
ka, z tytu — napinacz kurka, na bokach ma rowki do pro-
wadzenia suwadla po zagieciach komory zamkowe], z pra-

wej stronv — wystep do opuszezania (obrotu} diwigni
spustu samoczynnego i rckojedé do ponownego fadowania
karabinka, w srodkowe] czefci u dohi — wyciecie kszial-

towe, w klorym miesci sie wystep prowadzgey zamka 1 wy-
ciecie do przepuszezania wystepu  wyrzuinika komaory
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zamkowej. W czeSci przednie] suwadia jest zamocowany
ttok gazowy.

11. Zamek (rys. 9) stuzy do dosylania naboju do komory
nabojowej, zaryglowania przewodu lufy, naklucia splonki
i wyciagniecia tuski (naboju) z komory nabojowe].

Skiada sie z trzona zamkowego, iglicy, wyciagu ze spre-
zyng i osig oraz kotka.

Rys. 9. Zamek:
¢ — tregon rambkowy; b — iglice; ¢ -— wyciggE: 1 — WwWy-
gciecic do Kryegy: 2 — gEniazdo do wyciggu; ¥ — wystip
prowadzgey; 4 — ofwor do osi wycigea, § — lewy rygiel;
§ — wyeiecle wrdiuine deo wyrzutnika; 7 — spraiyna wy-
clggu; & — 0§ wyciggu; # — kolak igliey

Trzon zamkowy ma: na Scieciu przednim — wy-
ciecie ¢ylindryezne do kryzy luski i gniazdo do wyciagu
oraz dwa rygle, ktore podczas zamykania zamka wechodza
w wyciecia komory zamkowej, u géry — wystep prowa-
dzacy do obracania zamka poedezas ryglowania i odryglowa-
nia, po lewej stronie — podiuine wyciecie do przepuszeze-
nia wyrzutnika kemory zamkowej (koniec wyciecia jest
rozszerzony w celu umozliwienia obrotu zamka podczas
zaryglowania). W zgrubionej czefei trzon zamkowy ma
otwor do osi wyciagu i otwdr do kolka iglicy. Wewnatrz
trzon zamkowy ma przewod do pomieszezenia iglicy. Iglica
ma grot i wyizlebienie do kolka.

3 7,62 mm karabinelk AKM

17



Wyciag ze sprezyna stuzy do wyciagania tuski
z komory nabojowe] 1 utrzymania jej w czoltku zamka do
chwili zetkniecia sic z wyrzutnikiem. Wyciag ma zaczep
do uchwycenia luski, gniazde do sprezyny i wyilobienie
do osi wyciagu.

/ _
LR L LR LT LB L KA LR LY
4 / 5 4ﬁ

BEys. 10, Mechanizm powrotny:

1 — spreiyhna powrotna; 2 — prowadnik iyvlny; 3 — prowad-
nik preedni; 4 — opora spre¢yny powrolnej

Kolek stuzy do umocowania iglicy i osi wyciagu.

12. Mechanizm powrotny (rys. 10) sluzy do przesuwania
suwadla z zamkiem do przedniego polozenia. Sklada sie
ze sprezyny powrotnej prowadnika tylnego, prowadnika
przedniego i opory spreiyny powroine].

Prowadnik tvlny ma w tylnej czesci opory spre-
zvny, stope z wystepami do polaczenia z komors zamkows
1 wystep do mocowania pokrywy komory zamkowej.

Zakonczenie prowadnika przedniego ma
zagiecia do zamocowania opory sprezyny powrotnej.

13. Rura gazowa z nakladka (rys. 11) sklada sie z rury
gazowej, przedniej i tylnej obsady nakladki, nakladki
1 polplerscicnia.

Rura gazowa shizy do skierowania ruchu tloka
gazowego za pomocd Zcber prowadzacych. Przednim kon-
cem rura gazowa jest natozona na krociec komory gazowe].

Naktadka shluzy do ochrony rak przed oparzeniem
podezas strzelania. Ma ona wyzlobienie moecujace phitpier-
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scienn metalowy, ktory odpycha nakladke od rury gazowe]
(usuwa sie w ten sposdb luz nakladki w wypadku jej wy-
schniecia).

Nakladka jest zamocowana na rurze gazowe] za DOIMOCE
przedniej i tylnej obsady nakladki. Tylna obsada naklad-
ki ma wystep, o ktory opiera sie lacznik komory gazowe].

Rys. 11. Rura gazowa z nakladlka:
i — rura gazowa; 2 — Zebra prowadzgee; 3 — priediia
obsada naktadki; 4 — oakladka; 5 — tvlng obsada na-
kiaaki; & — wvstep

14. Mechanizm spustowy (rys. 12} sluizy do zwalniania
kurka z zaczepu kurkowego lub z zaczepu spustu samo-
czynnego, spowodowania strzalu za pofrednictwem iglicy,
prowadzenia ognia ciaglego lub pojedynczego, przerwania
ognia, do zapobiezenia daniu strzatu, gdy zamek jest
otwarty oraz do zabezpieczenia karabinka.

Mechanizm spustowy jest zamocowany w komorze zam-
kowej za pomoca trzech wzajemnie zamiennych osi. Skia-
da sie z kurka, sprezyny kurka, opozniacza kurka ze spre-
Zyna, spustu, zaczepu pojedynczego ognia ze sprezyng,
spustu samoczynnego ze sprezyna i przetacznika,

Kurek ze sprezyng sluzy do uderzania w iglice.
Ma on zab kurka, zab spustu samoczynnego, czopy
kurka i otwdr do osi. Sprezyna kurka jest zaloZona na
czopy kurka; swoja petla naciska na kurek, a zaokra-
glonymi koncami na prostokatne wystepy spusiu.

Opbéiniacz kurka opoznia ruch kurka do przodu
w celu polepszenia skupienia przy strzelaniu ogniem ciag-
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fym. Ma on przedni i tylny wystep, otwdr do osi i spregy-
ng; do tylnego wystepu jest przymeocowana zapadka za
nomocy kolks,

Spust stuzy do utreymywania kurka w stanie napie-
tym | do zwalniania go. Sktada sie z zaczepu kurka, otwo-

ru do osi, ramion tylnych i spustu (jezyk spustowy). Zaczen

kurka utrzymuje kurek w stanie napietym.

.Zaczep pojedynezego ognia sluzv do utreyvma-
nig kurka po strzale w skrajnym tylnym polozeniu, gdy
po daniu strzalu ogniem pojedvnczym spust nie zostaje

Rys. 12. Czedci mechanizmu spustowego:
1 — kurck; 2 — spregyng kurka; 3 — spust; 4 — zaczep do prowadzenia

cEiia pojedyneiego; 5 Epust samoezynny; 6 — SPrEEVha  Spustu
SUmociynnefo; ¥ - przeljeznik; & — esie mechanizmmu  spustowego;
o Spregyna zaczepu pojedynozcgo ognia; I — opdfniace kurka:
1! — spreEyna opdiniascza kurka; 12 — zgb kurka; 13 — zab spustu
BAMOCEZYANeEn; Id — zagigte honce spreiyny kurka; 15 — pgtla spre-
fyny; 16 — zaczcp kurkowy; IF -— ramiona tyloe; I8 — spust; 19 —
GEON: 2 - ZaCZen SpUSiu SAMOCEYRNcEn; 2 — diwipnig: 22 — zatreask
opéiniscza; 81 — wystep przednl; 24 — diwignia prrelgeznika; 25 —
lowy c7np
.'!lﬁ

zwolniony. Zaczep jest umocowany na wepdlne] osi ze
spustem. Zaczep pojedynezege ognia ma: spreivne, otwor
do osi i wyciecie, w ktore wchodzi dzwignia przelgcznika
i rygluje zaczep pojedynczego ognia podezas strzelania
ngniem ciaglym. Oprocz tego wyciecie to ogranicza obrot
d2wigni przetaeznika po ustawieniu przelzeznika w polo-
zeniu zabezpieczonym,.

Spust samoczynny ze sprezyna stuzy do sa-
moczynnego zwalniania kurka z zeba podezas sirzelania
seriami, jak rowniei zapobiega zwolnieniu kurka, gdy
przewdd lufy nie jest zamkniety, a zamek nie jest zary-
glowany. Spust samoczynny ma zaczep do utrzymywania
kurka na zehie spustu samoczynnego, dzwignie do obra-
cania spustu samoczynnego wystepern suwadla podezas
ruchu suwadla do przodu i sprezyne. Spust samoczynny
i jego spreiyna znajduja sie na wspolnej osi. Sprezyna
jest polaczona kréotszym konicem ze spustem samoczynnym,
a jej diuzszy koniec biegnie wzdhiz lewej Scianki komory
zamkowej i opiera sie o pierfcieniowe wydiecia znajdujace
sie na osiach spustu samoczynnego, kurka i spustu, za-
bezpieczajac osie przed wypadaniem.

Przelgecznik stuzy do ustawiania mechanizmu spu-
stowego karazbinka na ogien ciggly i pojedynezy oraz do
zabezpieczenia karabinka. '

Sktada sie =z dzwigni przelacznika z czopami, ktére
mieszeza sie w otworach deianek komory zamkowej. Dolne
poloZzenie ramienia przelacznika odpowiada nastawie ka-
rahinka na ogien pojedynezy (P), drodkowe — na ogien
ciagly (C), a gdrne — zabezpieczeniu karabinka.

15. Eoze (rys. 13) ulatwia postlugiwanie sie karabinkiem
i chroni rece strzelca przed oparzeniem. Jest ono przymo-
cowane do lufy od spodu za pomocs obsady, a do komory
zamkowej za pomoca wystepu, ktory wcechodzi do gniazda
komory zamkowej. W wyzlobieniu toza znajduje sie
wkladka owalna do oparcia loza, a na bokach wystepy,
ktore stuzg do oparcia paledw rak. Wyciecia w tozu i w na-
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kladee sluzg do chlodzenia lufy i rury gazowej podezas
strzelania.

16. Magazynek (rvs. 14) stuzy do umieszezenia nabojow
i podawania ich do komory zamkowe]. Sklada sie z ka-
diuba magazvnka, dna, ptytki oporowej, sprezyny i dono-
snika.

Kadlub magazynka la-
czy wszystkie czesci. Je-
2o Scianki boczne majs
ragiecia do ulreymywa-
nia nabojéw przed wypa-
daniem i wystepy ograni-
czajace wystawanie dono-
nika. Na Sciance przed-
niej jest =zaczep, a na
Rys. 13. Eoge: tylnej zab magazynka,

1 — opory do paledw: 2 — wystep go 2@ pomoceg ktorych ma-
mocowania ioza w komorze zamko- arvnek previacza sie do
wej; 3 — whkiadka metalowa; 4 — gazy I-:' yrats . "N
wyciecia komory zamlkowej. a

Sciance tylnej kadluba

jest u dolu otwdr kontrolny do okreslania stopnia zatado-
wania magazynka nabojami. Scianki magazynka sa Zebro-

wane w eelu zwiskszenia sztywnﬂéci.

Wﬁ NWV” WWWW

I
; | 5

Rvs. 14, Ddagazyvnel:
1 = kadiuk magazynika; 2 — dne magazyvnka: 3 — plytka
oparewa; 4 — spreiyna; 5 donoinik; & — zqb magazynka;
7 — raczep

Od dotu kadlub magazynka zamyka sie dnem. Dno ma
otwor do wystepu plytki oporowej.

Wewnatrz kadhlub ma donoénik 1 sprezyne z plytka
oporows, Donosnik jest przymocowany do gérnego konca
sprezyny za pomoca wewnetrznego zagiecia prawej Scian-
ki donoénika; ma on wystep zapewniajacy szachownicowe
ulozenie nabojow w magazynku. Plytka oporowa jest
przymocowana na state do dolnego kotica sprezyny i swo-
im wystepem oporowym utrzymuje dno magazynka przed
przesuniceiem.

17. Bagnet (rys. 15) naklada sie na Xkarabinck przed
atakiem; stuzy on do niszezenia przeciwnika w walce
wrecz. Poza tym stluzy za ndz lub neiyee (do ciecia drutu).
Przewod sieci-odwietleniowej nalezy przecinaé pojedynczo,
zdjawszy z bagnetu pochwe 1 karabinczyk z paskiem. Pod-
czas przecinania przewodu nalezy zwracaé uwage, aby nie
dotvkaé rekami czefci metalowej bagnetu i pochwy. Za-
brania sie wykonywania za pomoca bagnetu przejs¢ w beg-
dacych pod napieciem zasiekach z drutu

Bagnet sklada szie z brzeszezota i rekojesel

Rys. 15, Bagnet:

1 = preeseczot; 2 — rekojest; 3 — zatrzask; 4 — nasada przed-
nig: & — utwur 7 — krawed: tnaca: § — pasel{ 9 — zaczep;
I — wystep, 11 — wystep zabezpieczalgey

Na brzeszczocie znajduja sie: ostrze i krawed?f " tnaca,
ktora w polaczeniu z pochwa stanowi nozyce, oraz ofwor,
w ktory wklada sie wystep-os pochwy.
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Rekojesé ulatwia postugiwanie sie bagnetem i sluizy do
przylaczania bagnetu do karabinka. Rekojei¢ ma: z przo-
du — nasadke przednig do nakladania rekojesci na na-
kretke lufy, wystep, ktoryvm bagnet wchodzi w odpowied-
nie wyciecie podstawy muszki, zaczep na pasek: = tyilu —
podiuzne rowki, ktérymi bagnet naklada sie na odpo-
wiednie wystepy opory komory gazowe], zatrzask, wy-
step zabezpieczajacy, otwdr do paska, okladki z masy pla-
styceznej i paselk do ulatwienia poslugiwania sie bagnetem.

18. Pochwa (rys. 16) stuiyv do noszenia bagnetu na pa-
sie, Oprocz tego uzywa gzie jej] wspolnie z bagnetem do
ciecia drutu.

Rys. 16, Pachwa:

1 — zawieszka pochwy z Karabifczyvkami; 2 rakiadlka jzo-
lacyjna, 4 — Wystgp; 4 — opora

Pochwa ma: zawieszke z dwoma karabinczykami i za-
pinka, wystep-0o8, opore do ograniczenia obrotu bagnetu
podezas uzywania go jako nozye oraz nakiadke izolacyj-
na. Wewnatrz znajduje sie sprezvna plytkowa zabezpie-
czajaca bagnet przed wypadaniem.

Przybory do karabinka
19. Przybory (rvs. 17) stuzg do rozktadania, skiadania,

czyszczenia i konserwowania karabinka., Do kompletu
przyboréw wchodzg: wycior, przecieracz, szczoteczlta z ob-
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sada, klucz-wkretak, wybijak, przetyezka, kadlub przy-
bornika, olejarka.

Wycioruuzywa sie do czyszezenia i smarowania prze-
wodu lufy oraz innych przewodéw i otwordw czefei kara-
binka, Wycior ma gléwke z otworem do wkladania wy-
bijaka, gwint do nakrecania przecieracza lub szezoteczki
z obsada i wyciecie do wkladania szmatki lub pakut.

Rys, 17. Przybory:
1 — wyeclor; 2 — przecieraez; 3 — szezoleczha z obsadsg; 4 —
klucz-whkretak; & — wybijak; § — preetyezka; 7 — kadlub przy-
bornika; 8§ — pokrywa przybornika; § — olejarka

Wyecior przylacza sie do karabinka pod lufa.

Przecieracsz stosuje sie do czyszezenia 1 smarowa-
nia przewodu lufy oraz przewoddéw i innych powierzchni
karabinka.

Szezoteczka z obsada shuzy do smarowania przewo-
du lufy.

Klucz-wkretak, wybijak 1 przetyczka stu-
za do skladania i rozkladania karabinka; wyciecie na kon-
cu klucza-wkretaka jest przeznaczone do wkrecania 1 wy-
krecania muszki, a wyciecie boczne — do nakrgcania prze-
cieracza na wyeior. W celu ulatwienia postugiwania sie
kluezem-wkretakiem wklada sie go w wyciecie boczne
kadluba przybornika. Podezas czyszezenia przewodu lufy
kluez-wkretak wklada sie do kadtuba przybornika ponad
glowka wycioru. Przetyczke uzywa sie podezas skladania
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mechanizmu spustowego. Utrzymuje ona zaczep pojedyn-
czego oghia i opdZniacz kurka ze sprezyna na spuécie.

Kadlub przybornika stluzy do pomieszezenia
przecieracza, szczoteczki z obsada, klucza-wkretaka, wy-
bijaka i przetyczki. Zamyka sie go pokryws.

Kadtub przybornika uzywa sie jako obsady wycioru pod-
czas czyszezenia 1 smarowania przewodu lufy, jako re-
kojes¢ do klucza-wkretaka podezas wkrecania i wykreca-
nia muszki i do obracania lacznika rury gazowej.

Kadhlub przybornika ma otwory przelotowe do przepusz-
czania wycioru podczas czyszczenia karabinka, owalne
otwory do klucza-wkretaka i otwory prostokatne stuzace
do obracania tacznika rury gazowej podczas rozkltadania
i skladania karabinka.

Pokrywa kadiuba przybornika stuzy za ochraniacz wy-
Iotu lufy podeczas czyszezenia przewodu lufy; ma ona
otwdr do przepuszezania wycioru, wystepy wewnetrzne
i wyciecia do mocowania na nakretee lufy.

Otwory w Sciankach bocznych pokrywy kadiuba przy-
bornika sg przeznaczone do wybijaka uzywanego do zdej-
mowania pokrywy prezybornika z lufy lub z kadluba przy-
bornika.

Olejarka shuzy do przechowywania smaru karabino-
wego i roziworu zasadowego. Olejarke przechowuje sie
w kieszeni torby na magazynki.

7,62 mm naboje wz. 1943

20. Nabéj bojowy (rys. 1B) skiada sie z poeisku, luski,
ladunku prochowego i splonki.

21. Naboje wz. 1943 s3 produkowane z pociskami zwy-
kiymi i pociskami specjalnego przeznaczenia: smugowymi
i przeciwpancerno-zapalajgeymi. Czescl przednie pociskéw
specjalnych sa pomalowane na kolorowo.
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Pocisk zwyktly (rys. 19a) jest przeznaczony do ra-
zenia odkrytej sily zywej nieprzyjaciela oraz sily zywej
znajdujgcej sie za przeszkoda przebijalng pociskami.

Pocisk zwykly sklada sie ze stalowepgo plaszeza pokry-
tego tombakiem i ze stalowege rdzenia. Miedzy plaszczem
a rdzeniem jest koszulka olowiana.

Pocisksmugowy (rys. 19b) jest przeznaczony do ra-
zenia sity zywe] nieprzyjaciela. Oprocz tego podezas lotu
pocisku w powietrzu w odlegloSciach strzelania do 800 m
pozostawia on Swiecacy $lad, co po-
zwala na przeprowadzenie korekty og-
nia i wskazywanie celow. W czelch
przedniej plaszcza pocisku smugowego
znajduje sig rdzeh, a w czesci tylnej
kielich z wprasowana masg smugowa
i zaplonowa. W czasie strzalu plomien
ladunku prochowego zapala mase smu-
gowa, ktdra podczas lotu pocisku po-
zostawia jasny S$Swiecacy Slad dobrze

Rys. 18, Nabo] bojowsy:
1 — pocisk: 2 — haska; 3 — ladunek prochowwv:
4 — splonka; § — szyjka tuski; § — Kryza; 7 —
kowadelko; E — otwir zapalowy, 9 — masa Za-
plonowa

widoczny w dzien i w nocy. Czes¢ przednia pocisku
jest pomalowana na koler zielony.

Pocisk przeciwpancerno-zapalajacy (rys.
19¢) jest przeznaczony do zapalania materiatéw pednych
i razenia sily Zywe] nieprzyjaciela znajdujgcego sie za
cienkimi zastonami przeciwpancernymi na odleglofeci do
300 m, ' .

Pocisk przeciwpancerno-zapalajacy sklada
sie z plaszcza z tombakowa koncdwka, rdzenia stalowego
z koszulka olowiana, olowianego dna i masy zapalajacej.
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